umweltsysteme

Fullstandsanzeige RWS Digital fur

Mall-Regenspeicher

Fernmessung bis 200 m

5

Die Zisternen-Fullstandsanzeige
RWS DIGITAL ist nach den gul-
tigen VDE-Richtlinien aufge-
baut und fir den Betrieb von Re-
genwasser-Nutzungsanlagen,
Zisternen und Regenspeicher-
Systemen ausgelegt.

Der Fillstand wird durch den
Zisternengeber prazise fernge-
messen und Uber eine einfache
Zweidrahtleitung auf der Anzei-
ge des Gerates 3-farbig und stu-
fenlos angezeigt. Die Darstellung
des Wasserstandes als leuch-
tendes Band lasst auch auf gro-
Bere Entfernung den Fllstand
auf einen Blick erkennen.

Neben der ublichen linearen
Tankkennlinie fiir stehende Zylin-
der (Werkseinstellung) sind auch
andere Tankformen wie Kugeltank
oder liegender Zylinder prazise
messbar.

Technische Daten:
= Betriebsspannung:
230 V / 50 Hz Netzspannung
= Spannung fur Zisternengeber:
12 V Sicherheits-Kleinspannung
= Stromverbrauch:
ca.1,4W/25W
= Wassertiefe:
1 — 3 m einstellbar
= Schutzklasse / Schutzart:
/1P 54
= Abmessungen in mm:
84 x 138 x 58 (BxHXT)

Lieferumfang:

= Steuergeréat

= Anschlussgerat fir Geber
Montagematerial
Bohrschablone
Montageanleitung

Fullstandsanzeige RWS Digital mit LEDs von 10% - 100%.

Anzeige abschaltbar.

= Kapazitiver Geber mit 3 m Sondenléange
= Anschlusskabel zur Steckdose 1,5 m
= 20 m Anschlusskabel, Verlangerung bis 200 m mit Aufpreis
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